
馬桶原理與實務 



馬桶的基本型式  

• 馬桶分類方式很多，CNS 3220 依水洗方式將馬桶分為 
4 種 

1. 沖水式：利用沖水力量，直接將水封中的污物用重力
方式推出，一般可分為沖水式(坐式)及洗落式(蹲式)。 

2. 虹吸式：主要是利用排污管道滿水產生虹吸現象，將
污物吸出。 

3. 噴射式： 

4. 漩渦虹吸式(又稱噴渦式)：係指經水路設計改變，使
產生虹吸作用的速度或強度更快及更明顯。 

 

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



馬桶的基本型式  

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



馬桶沖水量標準  

• 依據 87 年 11 月 25 日國家標準 CNS 3220 修訂版，
規定所有型式之馬桶，每 1 次沖水量標準均應在 9 公
升以下 

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



兩段式馬桶測 

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



馬桶之陶瓷表面 

• 陶瓷表面之所以容易沾污，主要是由於陶瓷表面雖然光
滑，但仍然存在無數大小孔隙。如經特殊先進上釉處理
技術，將表面孔隙完全遮蓋即可防止污物沾黏。 

• 左半邊經過特殊上釉處理，右半邊為傳統上釉處理 

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



馬桶漏水 

• 馬桶漏水原因不外下列幾項： 

1. 水箱止水蓋材質硬化或變形：止水蓋材質常為 PVC 或
橡膠，長期使用會產生材質硬化，導致止水不完全，
此種漏水一般不易察覺。在美國，據統計平均約有 
10%的馬桶有此漏水情形，建議至少每 2 年能更換 1 
次止水蓋。 

2. 進水閥損壞：馬桶沖水後，水箱進水器會自動進水至
滿水而停止，但如果進水閥故障則無法止水，水會從
落水器之溢流管流出，此種漏水通常較嚴重，很容易
即可查出。但如進水及沖水強調靜音，則漏水現象有
時仍會被忽略。  

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



馬桶漏水 

• 馬桶漏水原因不外下列幾項： 

3. 補水過多：以虹吸作用為主的馬桶，水封水量會因虹
吸現象而減少，此類型馬桶通常在進水時，會籍補水
管經溢流管補水到水封，但若進水管水壓過大或設計
不當，會造成補水過多。此現象通常可藉調整進水管
流量而改善。  

4. 漏水簡易檢查：只須在水箱內滴入數滴紅藥水或藍墨
水，經 5 分鐘後觀察，如果水封水呈現出紅或藍色，
即表示水箱有漏水現象。  

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



水箱內放置磚塊或以保特瓶裝水 

• 此種做法嚴格說來並不正確，僅適用水箱設計過大之舊
式馬桶，可藉此減少沖水水量。 

• 但如果馬桶已屬省水型馬桶，則易造成沖不乾淨甚至無
法產生虹吸將污物排出，整體用水量並未因此而減少。  

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



使用強酸或強鹼刷洗馬桶 

• 此舉易造成馬桶表面受損，粗糙孔隙增加，導致污垢容
易附著，日久勢必增加清洗次數及水量。  

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



換裝兩段式沖水器 

• 換裝成兩段式沖水基本上並非適用所有型式馬桶，換裝
前務必先做好簡單測試。 

• 其步驟為先將水箱水量減半，然後將 5 至 6 張平版衛
生紙或約等量滾筒衛生紙，輕揉成球狀後丟入馬桶，沖
水後如能將衛生紙完全沖出，此類型馬桶基本上較適合
換裝成兩段式沖水。  

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



省水馬桶之預期效益  

• 以換裝所有馬桶為 9 公升省水型為例，估計每年可節
省 0.31 座翡翠水庫之蓄水量。 

• 如進一步換裝成 6 公升或改採兩段式沖水，則省水效
益將更高。  

http://www.wcis.itri.org.tw/Upload/QUARTC/000252/18-5.pdf 



虹吸原理在馬桶上的應用 

• 灌水於A之速率緩慢，使經流於B而D不能將虛線以上之C部及D
管填管，則水位就會略保持（a）所示之水位而不產生虹吸作
用。 

• 如果注水於A之速率，快於B及D管所能排去之量(就是按下沖
水馬桶的那ㄧ瞬間)，則A處及B端之水位均將上升，直至C部
及D部充滿，當B及D充滿水時，D內之水重於B內者，就會產生
產生虹吸作用如圖（b）。 

http://andrew.fixy.com.tw/node/612 



虹吸原理在馬桶上的應用 

• 若A處不再加水，或用較慢之速率加水，則D內較重之水，會
使A內的水位降低，降低到比正常還要低位置(虛線位置)，如
圖（c）所示虹吸被破壞之線為止。 

• 圖（d）表示A處之空氣被吸至B及D管，不再有足夠之水重繼
續虹吸作用，於是剩下的水就會把B填滿，此時若再加少量之
水於A，則水位線就會回到原來的狀態。 

http://andrew.fixy.com.tw/node/612 



虹吸原理在馬桶上的應用 

• 正常沖水的幾個階段： 

• 大便 ＞ 按下沖水馬桶的鍵 
＞ 虹吸作用 ＞ 虹吸破壞 
＞ 產生水封 

• 馬桶內部就是有存水彎的，
所以不會有臭氣跑出來 

http://andrew.fixy.com.tw/node/612 

• 如果不亂丟東西(衛生棉、刮鬍刀、牙刷、肥皂、抹布)，
它是不會塞住的 

• 沖不下去的原因很可能是： 
1.水量不足無法產生足夠的水頭差(壓力) 來發生虹吸作
用導致帶不走 
2.馬桶在存水彎的地方堵住了，所以排出去很慢 



省水馬桶 

• 以耗水型馬桶為例，在加裝兩段式沖水配件後，便能在
不影響原有的能力之下，達到省水的目標。 

• 兩段式馬桶省水效果優良，因為在小號時不需要那麼多
的水就可以沖乾淨，只是機械構造必須堅固耐用。 

• 但是設定不良的省水馬桶可能造成更大浪費：省水馬桶
的設想是設計較佳、可以用更少的水達到相同的沖洗效
果；但有些省水馬桶因為法規或宣傳等因素，將出水量
設定低過頭，造成沖洗能力下降，經常要按兩次才能沖
乾淨。 

• 目前水利署認證的省水標章產品，有：一段式省水馬桶、
二段式省水馬桶、小便斗自動沖水、馬桶水箱用二段式
省水沖水器等。  

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%81%E6%B0%B4%E5%99%A8%E6%9D%90 



省水馬桶 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%81%E6%B0%B4%E5%99%A8%E6%9D%90 

一般型用水器材與省水器材的用水量／節水率之比較表 

  一般型用水器材 省水器材 平均節水率(%) 

水龍頭 15 ~ 20 公升/分鐘 9 公升/分鐘以下 50% 以上 

蓮蓬頭 15 ~ 20 公升/分鐘 10 公升/分鐘以下 50% 以上 

一段式馬桶 12 ~ 14 公升/次 6 公升/次以下 50% 以上 

兩段式馬桶 － 

 第一段9 公升/次 以
下 

第二段4.5 公升/次 以
下 

30% ~ 65% 

兩段式沖水器 － 
小號用水量 約為大號

的一半 
30% ~ 50% 

省水器材配件 － 
馬桶相關配件/ 
水龍頭/蓮蓬頭 

20%~70% 

洗衣機 35 公升/每公斤衣物 
配件 22 公升/每公斤
衣物 

35% 以上 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 進水器是負責水箱供水的部門。 

• 除浮球連桿外，其組件包含以下：A.進水器上蓋、B.上蓋
螺絲、C.進水器阻水墊、D.進水管、E.進水器底座、F.緩
衝膠環、G.固定環。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 拆解落水器保養後，開始拆解進水器。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 進水器的進水路徑如下圖：水由進水器底座口進入，順著
直管而上，由中心孔出來。由中心孔出來後，再經由中心
孔邊的四個孔洞，流注到進水管底端出水。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 進水器關閉進水的原理如下圖：
當進水時，水箱內部水位上升，
浮球也跟著上升，浮球帶動提
升連桿，位於「進水器上蓋」
的「白色塑膠螺絲」就會因為
連桿的提升而向反方向下壓。
「白色塑膠螺絲」下壓時，其
下的「阻水墊」就會下壓抵住
中心孔。中心孔一旦被抵住，
進水管的水路自然就被阻斷，
關閉進水。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 以下圖例說明： 

(A)使用蓮蓬頭軟管銜接進水器底座。 

(B)打開蓮蓬頭開關後，進水管底端開始
出水。 

(C)以姆指上推取代浮球帶連桿的提升，
於是進水管的水路被阻斷，不再出水。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 進水器上蓋內的「阻水墊」一旦老舊疲乏，阻水功能就會大大
降低，造成馬桶內部漏水。 

• 這種漏水狀況有時候並不出在「阻水墊」本身！浮球的破損與
滲水所造成的連桿無法提升，也會連帶的讓「阻水墊」失去效
用。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 當「進水管」無法關閉進水，導致水箱內部水位過劇上升，
多出的水量就會從「落水器的溢流管口(通氣管)」進入，
進而排入馬桶中。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 將「白色塑膠螺絲」上緊鎖到底部，可以使「浮球連桿」
提前、加大對「阻水墊」的施壓，可暫時解決問題。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 舊的「阻水墊」的平整性與阻水性能，終究還是與新的
「阻水墊」有所差異的。(進水器的「阻水墊」售價約在
50元或80元上下。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 要用十字起子拆開「進水器上蓋」的三顆螺絲。 

• 取出舊「阻水墊」，將舊「阻水墊」的白色塑膠部位拔掉，
轉插入新的「阻水墊」中，反序裝回即可。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 進水器底座與水箱本體接合處的漏水問題，並不多見。 

• 如果是「進水器底座」固定環鬆脫的問題，這個問題多半
是因為在鎖「進水彎管」時，造成的「進水器底座」的反
向鬆脫。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱進水器原理與分解 

• 進水彎管部份：有分左邊這款容易上鎖的「進水軟管」，
和右邊這款「進水彎管」。當發生漏水時，並不需要到整
條軟管做更換，只要更換掉管口兩端的「橡皮墊圈」(四
個售價20元)，問題便可迎刃而解。 

http://wow-stupid-man.blogspot.com/2011/02/blog-post_5958.html 



馬桶水箱配件 

• 全套水箱配件組 

http://www.i-house.com.tw/product/detail/id/130972 



馬桶修繕 

• 當家中的抽水馬桶不能用時，可能是抽水箱的水閥損壞。 
這時你可以自己動手換一組，安裝上非常容易。  

• 工具：活動扳手、水管鉗、螺絲起子  

• 方法：  

1.更換馬桶水箱水閥  

2.關水源，放乾水箱蓄的水。拆除水箱內的舊配件，將新的
水閥放入水箱中，穿過水箱底的進水口。  

3.將水閥置於定位，螺桿向下壓，使墊圈與水箱孔密接鎖緊
螺帽。  

4.裝回水箱浮標。  

5.調整浮標確定浮標可自由上下浮動，打開水源即可完成。  

 

http://www.twd.gov.tw/ct.asp?xItem=991419&ctNode=48111&mp=114001 



更換馬桶水箱把手 

1.水箱蓋取下後，將水箱把手和出水閥連接鍊分開，再將把手的
固定螺帽轉鬆由水箱內取出舊把手。  

2.比照新把手前與舊的把手的長度，必要時將新把手長度切短。  
3.將新把手的螺絲帽取下，新把手可從安裝口滑入至把手定位時
停止，將螺帽裝入把手（螺帽平面邊面向把手柄），把螺帽轉
入但不要上緊。  

4.選定最適合把手桿孔安裝閥鍊的位置（將鍊過長的節取下），
把水箱蓋放上後，測試把手沖水效果，滿意後再轉緊螺帽（注
意不可過緊以免造成斷裂）。 把手可自行彎曲角度到適合的方
向使用。  

5.裝回浮標時可以先轉1/4圈(勿轉太緊)，確定浮標可自由上下浮
動即可。  

6.舊型水箱的舊配件難以拆卸時，可先上一層潤滑油，再用水管
鉗旋開即可拆卸 。 

http://www.twd.gov.tw/ct.asp?xItem=991419&ctNode=48111&mp=114001 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修時，備妥兩種工具 

• 一自起子(啟閉角閥) ， 

• 鉗子(拔插梢片)及 

• 止水橡皮墊， 

• 浮球和 

• 杯蓋等材料， 

• 圖1至3檢修出水部份， 

• 圖4至5檢修浮球部份， 

• 圖6至10檢修進水閥部份。 

• 檢修前，先小心移開水箱蓋。 

http://www.twd.gov.tw/ct.asp?xItem=991419&ctNode=48111&mp=114001 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修出水部份 

http://www.twd.gov.tw/ct.asp?xItem=991419&ctNode=48111&mp=114001 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修出水部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修出水部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修浮球部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修浮球部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修進水閥部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修進水閥部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修進水閥部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修進水閥部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



簡易馬桶水箱漏水修理 

• 檢修進水閥部份 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



馬桶水箱 

• 拿下水箱蓋 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



馬桶水箱 

• 拆下馬桶水箱零件 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



馬桶水箱 

• 馬桶水箱 

http://tw.myblog.yahoo.com/yy8635-kk0066/article?mid=11946&prev=12063&next=11804 



馬桶水箱漏水 

• 馬桶內部一直漏水 

• 旋轉中間鐵環即可打開蓋子 

http://www.wretch.cc/blog/ishow56/12399328 



馬桶水箱漏水 

• 把二邊的灰色小卡榫拔掉 

http://www.wretch.cc/blog/ishow56/12399328 



馬桶水箱漏水 

• 把整支旋轉一點就可以拿起來(卡在底部白色突起處) 

http://www.wretch.cc/blog/ishow56/12399328 



馬桶水箱漏水 

• 底部的塑膠 

http://www.wretch.cc/blog/ishow56/12399328 



馬桶水箱漏水 

• 把黑色塑膠墊反過來，說不定還可以用 

http://www.wretch.cc/blog/ishow56/12399328 



動手修馬桶--水箱止水皮 

• 馬桶壓下去無法作用，搬開馬桶水箱蓋，把拉繩掛回去壓
把上即可 

• 如果不是拉繩脫落問題，可能是橡皮塞上的環斷裂剝離 

http://blog.yam.com/amateur/article/19951214 



動手修馬桶--水箱止水皮 

• 更換止水皮 

http://blog.yam.com/amateur/article/19951214 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 止水球是橡膠材質, 功能是將排水口"蓋"住 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 止水球主體, 旁邊那個白色要套進去另一面 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 壓水開關連著線 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 工作之前當然要先關掉水龍
頭開關 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 打開HCG馬桶水箱蓋 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 進水器,可以看到中間有水往下流, 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 直立的那根是溢水管, 當水箱
過多水時會流進馬桶裡。  

• 橫的那根也算出水口(管), 功
用是在馬桶沖水同時會注入一
些水在馬桶裡,  

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 在出水孔, 黑色的就是止水球 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 落水器 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 落水器的底部有黑色防水橡圈及鎖緊止水器的塑膠，也可
能是漏水的原因 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 拆掉落水器後的出水孔 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 將落水器放回去,中間那個螺絲就是用來鎖那個塑膠,鎖的
同時會將出水器緊緊地鎖在出水孔,透過防水墊圈就可以
不讓水流進去 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 落水器上面的洞口是由止水球透過按壓開關來蓋住,從這
裡可以判斷到底是止水球老化漏水? 還是落水器不夠密合? 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 裝上新止水球,止水球另一端
有兩個地方扣上落水器桿凸出
點就好 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--水箱止水球 

• 綁好壓水器的鍊條, 說明書上是說長度多出一公分就好 

http://www.wretch.cc/blog/c256938/26636062 



動手修馬桶--沖水的拉繩斷了 

• 拿下水箱蓋 

http://blog.yam.com/jasmin23/article/23954387 



動手修馬桶--沖水的拉繩斷了 

• 先關上止水閥 

http://blog.yam.com/jasmin23/article/23954387 



動手修馬桶--沖水的拉繩斷了 

• 拿掉舊鐵線，取來相同長度的鐵線，穿上，綁緊 

http://blog.yam.com/jasmin23/article/23954387 



動手修馬桶--沖水的拉繩斷了 

• 把止水閥轉到正常位置 

http://blog.yam.com/jasmin23/article/23954387 



通馬桶方法 

• 馬桶不通的原因有幾種 

• 1.排糞管阻塞 

• 1.1 建築物本身的排糞管道
阻塞 

• 1.2 馬桶不通本身裡面彎曲
的管路 

• 2.化糞池滿了 

 

http://blog.yam.com/jasmin23/article/23954387 



馬桶剖面圖 

水流的
方向。 



通馬桶方法 

• 馬桶會不通，原因有三類， 

• 1.化糞池滿了 

• 2.馬桶中的排糞管阻塞，會發生阻塞的原因通常 都是因
為丟進去不該丟的東西 

• 3.馬桶的位置不在原本設計的給水管線上，導致排水管長
度跟斜度比例不足，馬桶就不易排出污物，解決辦法就只
有修改排水管長度跟斜度的比例、或是把馬桶移回原本該
在的位置 

http://santong.seo-sem.com.tw/%E9%A6%AC%E6%A1%B6%E4%B8%8D%E9%80%9A%E9%99%A4%E4%BA%86%E9%80%9A%E6%A8%82%E9%82%84%E6%9C%89%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%96%B9%E6%B3%95.html 



通馬桶方法 

• 不要用任何通馬桶的藥劑，包括強酸那些通不了無法溶解
塑膠，只會腐蝕水管 

• 不用去買什麼彈簧專門通馬桶用的，因為那個無法通硬的
東西，大概只能通衛生紙之類的 

 

http://blog.yam.com/jasmin23/article/23954387 



當日本人遇上馬桶
阻塞 

1.將兩公升的寶特瓶的瓶口切斷約
六公分留下長方形柱狀的部份 

2.將切下來的寶特瓶切口對著馬桶
插入 

3.將插入的寶特瓶上半部用力的捏
扁 

4.反覆的做此動作 

http://www.breastfeeding.org.tw/forum/discuz/archiver/?tid-52917.html 



~ END ~ 



自來水設備架構圖 

• 第一層屋頂設備：水塔、冷
卻水塔、分表組。 

• 第二層間接用水戶：揚水管、
消防管、馬桶、臉盆、浴缸、
熱水器、洗衣機。 

• 第三層直接用水戶：水表。 

• 第四層地面(下室)儲水設備：
抽水機、水池、總水表。 

http://www.twd.gov.tw/ct.asp?xItem=991488&ctNode=48111&mp=114001 



水池漏水或不進水故障原因及排除 

• 自溢流管漏水時：檢查浮球閥 

(1)浮球破損或鬆脫〔排除：換新或轉緊浮球〕 

(2)浮球桿鬆動或卡住〔排除：轉緊或拉放數次〕 

(3)止水橡皮墊磨損或老化〔排除：換新止水橡皮墊〕  

 

http://www.twd.gov.tw/ct.asp?xItem=991484&ctNode=48111&mp=114001 



水池漏水或不進水故障原因及排除 

• 水池不進水時：  

◎1.拉放浮球桿二三次，檢查有無卡住？ 

◎2.水表及水池前制水閥栓有無關閉？或水管漏水。 

◎3.拆開浮球桿(2)螺絲，檢查進水口(4)有無異物阻塞? 

 

http://www.twd.gov.tw/ct.asp?xItem=991484&ctNode=48111&mp=114001 



• 1：找一根半寸寬的竹條伸進馬桶裡疏通可以解決問題 
• 2：很多時候馬桶多沖沖水，自己會通了的。如果是油膩住了，那麼沖一盆開水下去化開它。 
• 3：買點燒鹼，燒開水把燒鹼融化，倒入馬桶。過十幾分鐘就什麼都通了。 
• 5：買個揣子，自己下手掏 
• 6：用適量的草酸(平常也可以用草酸清洗做便器，正好和尿鹼中和達到做便器暢通)。 
• 8：那種老式拖帕，把馬桶裝一半的水，然後用拖帕使勁地往洞裡壓幾下，動作要快點，靠
壓力把它弄通 

• 9：你向裡面到入一半的水，用圓形的拖把,或用圓頭軟體的刷子,對準下水道的洞~用力搗 
• 10：用一個比較長的軟通氣管插進去，往裡邊通氣，然後沖水；我試過，效果不錯 
• 11：先準備個氣筒在上面纏上破布然後再倒些水進去開始打氣一會就OK了 
• 12：這事我也遇到過,慘極.你去日用雜貨店,購買一個簡易通廁器.塑膠的才2元.往蹲便器倒滿
水,然後用通廁器吸盆對準蹲便器口猛抽幾下.是利用其空氣壓力通了的.你試試.我的朋友也試
過. 

• 13：找疏通管道的專業人士，省事。 


